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www.campbellhausfeld.com

Replacement Parts Manual

 Air Powered Rivet Gun

MODEL: CL153900AV

Specifications
Average. . . . . . . . . . . . . . . .  0.2 SCFM @ 90 psi
Air Consumption  . . . . . . . . . . . . . . . (20% Usage)

Continuous 1.1 SCFM @ 90 psi
Air Consumption  . . . . . . . . . . . . . . (100% Usage)

Max. Operating Pressure . . . . . . . . . . . . . 90 PSIG

Minimum Hose Size. . . . . . . . . . . . . . . . .3/8 inch

Maximum Pull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000 lbs. 

Design Type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Air/Hydraulic

Max. Rivet Mandrel Diameter. . . . . . . . . .1/8 inch

Nose Piece for the  3/16 inch, 5/32 inch,
Following Rivet Sizes   . . . . . .  1/8 inch, 3/32 inch

Min. Head Clearance . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 inch

Air Inlet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1/4 inch NPT (F)

Tool Weight  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 lbs.

Description
 Air powered rivet guns are air tools 
designed for riveting a variety of 
materials and can be used with up to 
3/16 inch steel rivets (maximum mandrel 
diameter of 1/8 inch).

Rivet nose piece

Throttle lever

Exhaust

Air inlet

Mandrel catch

Hook
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 For Replacement Parts or Technical Assistance, 
Call 1-855-504-5678

Please provide following information:  Address any correspondence to:
- Model number Campbell Hausfeld 
- Serial number (if any) Attn: Customer Service
-  Part description and number as    100 Production Drive
 shown in parts list Harrison, OH   45030   U.S.A.

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE NOW!    
http://reg.ch-commercial.com
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REPLACEMENT PARTS LIST
Ref. 
No. Description

Part 
No. Qty.

 1 3/32 inch Nose piece ❏ 1

2 1/8 inch Nose piece ❏ 1

3 5/32 inch Nose piece ❏ 1

4 3/16 inch Nose piece ❏ 1

5 Frame head ■ 1

6 Jaw case front tart ■ 1

7 Jaw ❍ 2

8 Jaw pusher ❍ 1

9 Jaw case end tart ■ 1

10 Jaw pusher spring ▼ 1

11 Case washer spring ▼ 1

12 Case lock nut ▼ 1

13 Back-up o-ring ▼ 4

14 Back-up ring ▼ 2

15 Frame cap nut ◆ 1

16 Safety cap ◆ 1

17 Frame cap ◆ 1

18 Hanging clip ▼ 1

19 Frame cap o-ring ▼ 1

20 Return spring ▼ 1

21 Back-up ring ▼ 1

22 Oil piston o-ring ▼ 1

23 Oil piston ◆ 1

24 Frame head -- 1

25 Roll pin ▼ 1

26 Air cylinder with inlet screen -- 1

27 Frame pin ▼ 1

28 Lever pin ▼ ✤ 1

29 Valve seal ▼ 1

30 Valve spring ▼ 1

31 Valve cap o-ring ▼ 1

32 Valve cap -- 1

33 Trigger pin ▼ ✤ 1

34 Trigger ✤ 1

35 Trigger rod ✤ 1

Continued on next page
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REPLACEMENT PARTS LIST (CONTINUED)
Ref. 
No. Description

Part 
No. Qty.

36 Connector pin ▼ ✤ 1

37 Trigger lever ✤ 1

38 Valve pusher o-ring ▼ 1

39 Valve pusher ✤ 1

40 Valve spring ▼ 1

41 Valve collar ▼ 1

42 Collar o-ring ▼ 1

43 Rubber cushion ◗ 1

44 Frame lock nut -- 1

45 Air piston stem ◗ 1

46 Big iron plate -- 1

47 Spacer -- 1

48 Air piston ring ◗ 1

49 Small iron plate -- 1

50 Air piston lock nut -- 1

51 Cylinder o-ring ▼ 1

52 Cylinder cap ◗ 1

53 Combination nose wrench ▲ 1

54 Combination jaw wrench ▲ 1

REPLACEMENT PARTS KITS
Ref. 
No. Description Part 

No.
▼ Tune-up and repair kit SV153901AV

❍ Replacement jaw kit SV153902AV

❏ Nose piece adapter kit SV153903AV

▲ Wrench kit SV153904AV

■ Jaw case kit SV633600AV

◆ Oil piston kit SV633700AV

◗ Piston kit SV633800AV

✤ Trigger kit SV633900AV

-- Not available
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 Manuel de Pièces de Rechange

 Pistolet À Rivets 
Pneumatique

MODÈLE: CL153900AV

Spécifications
Consommation  6 l/min @ 621 kPa
d’air moyenne . . . . . . . . . . . . . . (utilisation 20%)

Consommation  . . . . . . . . . . .31 l/min @ 621 kPa
d’air continue  (utilisation 100%)

Pression de fonctionnement maximum  . .621 kPa

Taille de tuyau minimum . . . . . . . . . . . . . . 3/8 po

Force de traction maximum. . . . . . . . . . 907,2 kg 

Conception  . . . . . . . . . Pneumatique Hydraulique

Diamètre max. du mandrin de rive. . . . . . . 1/8 po

Buse pour les tailles 3/16 po, 5/32 po,
suivantes de rivets   . . . . . . . . . . . 1/8 po, 3/32 po

Hauteur Libre Minimum. . . . . . . . . . . . . . . . .9 po

Arrivée d’air. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 po NPT (F)

Poids de l’outil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,59 kg

Description
 Les riveteuses pneumatiques sont des 
outils à air conçues pour le rivetage d’un 
assortiment de matériaux, et qui peuvent 
êtres utilisés avec les reivets de jusqu’à 
3/16 po tailles [diamètre maximum de 
mandrin de 3,18 mm (1/8 po)]. 

 Buse de rivet

 Levier d’obturateur

 Échappement

 Arrivée d’air

 Loquet de mandrin

 Crochet
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 Pour pièces de rechange ou assistance 
technique, appeler 1-855-504-5678

S’il vous plaît fournir l’information suivante :   Adresser toute correspondance à :
- Numéro de Modèle Campbell Hausfeld 
- Numéro de série (si présent) Attn: Customer Service
- Description et numéro de la pièce 100 Production Drive
  Harrison, OH   45030   U.S.A.

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT EN LIGNE MAINTENANT !   
http://reg.ch-commercial.com
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LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE
N° de 
réf. Description

N° de 
pièce Qté.

 1 Buse de 3/32 po ❏ 1

2 Buse de 1/8 po ❏ 1

3 Buse de 5/32 po ❏ 1

4 Buse de 3/16 po ❏ 1

5 Tête de bâti ■ 1

6 Boîtier de mâchoire, tarte avant ■ 1

7 Mâchoire ❍ 2

8 Poussoir de mâchoire ❍ 1

9 Boîtier de nâchoire, tarte arrière ■ 1

10 Ressort de poussoir de mâchoire ▼ 1

11 Ressort de rondelle du boîtier ▼ 1

12 Écrou de blocage du boîtier ▼ 1

13 Joint torique de sauvegarde ▼ 4

14 Bague de sauvegarde ▼ 2

15 Écrou de borgne du bâti ◆ 1

16 Capuchon de sécurité ◆ 1

17 Capuchon de bâti ◆ 1

18 Pince de suspension ▼ 1

19 Joint torique du capuchon de bâti ▼ 1

20 Ressort de rappel ▼ 1

21 Bague de sauvegarde ▼ 1

22 Joint torique du piston de graissage ▼ 1

23 Piston de graissage ◆ 1

24 Tête de bâti -- 1

25 Goupille-ressort ▼ 1

26 Bouteille d’air avec tamis d’arrivée -- 1

27 Goupille de bâti ▼ 1

28 Goupille de levier ▼ ✤ 1

29 Joint de soupape ▼ 1

30 Ressort de soupape ▼ 1

31 Joint toriquu du capuchon de soupape ▼ 1

32 Capuchon de soupape -- 1

33 Goupille de gâchette ▼ ✤ 1

34 Gâchette ✤ 1

35 Tige de gâchette ✤ 1

Suite à la page suivante
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LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE (SUITE)
N° de 
réf. Description

N° de 
pièce Qté.

36 Goupille de raccord ▼ ✤ 1

37 Levier de gâchette ✤ 1

38 Joint torique de poussoir de soupape ▼ 1

39 Poussoir de soupape ✤ 1

40 Ressort de soupape ▼ 1

41 Collier de soupape ▼ 1

42 Joint torique de collier ▼ 1

43 Coussinet en caoutchouc ◗ 1

44 Écrou de blocage du bâti -- 1

45 Tige du piston d’air ◗ 1

46 Plaque en fer large -- 1

47 Entretoise -- 1

48 Bague de piston d’air ◗ 1

49 Plaque en fer petit -- 1

50 Écrou de blocage de piston d’air -- 1

51 Joint torique du cylindre ▼ 1

52 Capuchon de cylindre ◗ 1

53 Clé combinée de buse ▲ 1

54 Clé combinée de machoire ▲ 1

 NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE
N° de 
réf. Description

N° de 
pièce

▼ Nécessaire de mise au point et de réparation SV153901AV

❍ Nécessaire de mâchoire de rechange SV153902AV

❏ Nécessaire d’adaptateur de nez SV153903AV

▲ Nécessaire de clé SV153904AV

■ Coffret de mâchoires SV633600AV

◆ Ensemble de piston huile SV633700AV

◗ Nécessaire de piston SV633800AV

✤ Nécessaire de gâchette SV633900AV

--  Pas disponible
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Manual de Peças de Substituição

Rebitador Pneumatico

MODELO: CL153900AV

Especificações
Consumo médio de ar . . . . . . .  6 l/min @ 6,2 bar
 (uso de 20%)

Consumo contínuo de ar  . . . . 31 l/min @ 6,2 bar
  (uso de 100%)

Pressão máxima de operação  . . . . . . . . . 6,2 bar

Orifício mínimo de mangueira  . . . . . . . . . 9,5 mm

Tração máxima  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907,2 kg 

Tipo do design. . . . . . . . . . . . . . . . . Ar/hidráulico

Diâmetro máximo de rebite do mandril . . 3,2 mm

Peça do bico para os seguintes
tamanhos de rebite 4,8 mm, 4 mm,
4,8 mm e 4 mm . . . . . . . .  3,2 mm, 2,4 mm inch

Vão mínimo do cabeçote . . . . . . . . . . . 22,86 mm

Entrada de ar. . . . . . . . . . . Rosca NPT ¼ (fêmea)

Peso da ferramenta . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,59 kg

 Descrição
Rebitadora pneumatico a ar são 
ferramentas para rebitar uma variedade 
de materiais e podem ser usadas com 
rebites de aço de até 3/16 pol. (diâmetro 
máximo do mandril de 1/8 pol.).

Peça do bico do rebite

Alavanca do acelerador

Escape

Entrada de ar

Trava do mandril

Gancho
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Para peças de reposição ou assistência técnica, 
entre em contato com o seu distribuidor local

 Por favor forneça as seguintes informações:   Envie as correspondências para:
- Número do modelo Campbell Hausfeld 
- Número de série (se houver) Attn: Customer Service
- Descrição e número da peça como 100 Production Drive
 mostrado na lista de peças Harrison, OH   45030   U.S.A.

REGISTRE SEU PRODUTO ON-LINE AGORA!   
http://reg.ch-commercial.com
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LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
 No. de 
Ref.  Descrição

 Número 
da Peça Qtd.

 1 Peça de bico de 3/32 pol. ❏ 1

2 Peça de bico de 1/8 pol. ❏ 1

3 Peça de bico de 5/32 pol. ❏ 1

4 Peça de bico de 3/16 pol. ❏ 1

5 Cabeçote do bastidor ■ 1

6 Arranque frontal da caixa da sapata ■ 1

7 Sapata ❍ 2

8 Impulsor da sapata ❍ 1

9 Arranque traseiro da caixa da sapata ■ 1

10 Mola do impulsor da sapata ▼ 1

11 Arruela de pressão da caixa ▼ 1

12 Porca de travamento da caixa ▼ 1

13 Anel em O de reserva ▼ 4

14 Anel de reserva ▼ 2

15 Porca da tampa do bastidor ◆ 1

16 Tampa de segurança ◆ 1

17 Tampa do bastidor ◆ 1

18 Clipe de suspensão ▼ 1

19 Anel de vedação da tampa do bastidor ▼ 1

20 Mola de retorno ▼ 1

21 Anel de reserva ▼ 1

22 Anel de vedação do pistão do óleo ▼ 1

23 Pistão do óleo ◆ 1

24 Cabeçote do bastidor -- 1

25 Pino de rotação ▼ 1

26 Cilindro de ar com filtro de entrada -- 1

27 Pino do bastidor ▼ 1

28 Pino da alavanca ▼ ✤ 1

29 Vedação da válvula ▼ 1

30 Mola da válvula ▼ 1

31 Anel de vedação da tampa da válvula ▼ 1

32 Tampa da válvula -- 1

33 Pino do Gatilho ▼ ✤ 1

34 Gatilho ✤ 1

35 Haste do disparador ✤ 1

Continua na próxima página
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LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CONTINUAÇÃO)
 No. de 
Ref.  Descrição

 Número 
da Peça Qtd.

36 Pino conector ▼ ✤ 1

37 Alavanca do gatilho ✤ 1

38 Anel-O de propulsor de válvula ▼ 1

39 Propulsor de válvula ✤ 1

40 Mola da válvula ▼ 1

41 Colar de válvula ▼ 1

42 Anel-O de colar ▼ 1

43 Amortecedor de borracha ◗ 1

44 Contraporca de estrutura -- 1

45 Haste de pistão pneumático ◗ 1

46 Placa de ferro grande -- 1

47 Espaçador -- 1

48 Anel de pistão pneumático ◗ 1

49 Placa de ferro pequena -- 1

50 Contraporca de pistão pneumático -- 1

51 Anel-O de cilindro ▼ 1

52 Tampa de cilindro ◗ 1

53 Chave de ponta de combinação ▲ 1

54 Chave de mordente de combinação ▲ 1

CONJUNTOS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
 No. de 
Ref.  Descrição

 Número 
da Peça

▼ Kit de reparo e ajustes SV153901AV

❍ Kit de mordente de substituição SV153902AV

❏ Kit de adaptador de peças de ponta SV153903AV

▲ Kit de chave SV153904AV

■ Kit de conjunto de mordente SV633600AV

◆ Kit de pistão de óleo SV633700AV

◗ Jogo do pistão SV633800AV

✤ Kit de gatilho SV633900AV

--  Não disponível
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Manual de piezas para reparaciones

 Pistola Remachadora 
Neumática 

MODELO: CL153900AV

Especificaciones
Consumo promedio de aire  . . .  6 l/min @ 6,2 bar
 (20% de Uso)

Consumo de aire continuo . . . 31 l/min @ 6,2 bar
  (100% de Uso)

Presión máxima de operación . . . . . . . . . 6,2 bar

Diámetro mínimo de la manguera . . . . . . 9,5 mm

Jalón máximo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907,2 kg 

Diseño Tipo  . . . . . . . . . . . . Neumática/Hidráulica

Diámetro máximo del 
mandril remachador  . . . . . . . .3,2 mm (1/8 pulg.)

Boquilla para  4,8 mm (3/16 pulg.), 
los siguientes  4,0 mm (5/32 pulg.),
tamaños de 3,2 mm (1/8 pulg.),
remaches . . . . . . . . . . . . . . .2,4 mm (3/32 pulg.)

Despeje Mín. de. . . . . . . . . . . .22,86 cm (9 pulg.)
La Cabeza

Entrada de aire  . . . . . 6,4 mm (1/4 pulg.) NPT (F)

Peso de la Herramienta . . . . . . . . . . . . . . 1,59 kg

Descripción
 Las pistolas neumáticas remachadoras 
son herramientas neumáticas diseñadas 
para remachar una variedad de 
materiales y se pueden utilizar con 
remaches de hasta 4,8 mm (3/16 pulg.) 
[diámetro máximo del mandril de 3,18 
mm (1/8 pulg.)].

 Boquilla

 Palanca de 
estrangulación

 Orifi cio de Salida

 Entrada de aire

 Retén del mandril

 Gancho
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 Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, 
Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su 
Domicilio

 Sirvase darnos la siguiente información:  Dirija toda la correspondencia a:
- Número del modelo Campbell Hausfeld 
- Código impreso (si correspondiera) Attn: Customer Service
- Descripción y número del repuesto 100 Production Drive
 según la lista de repuestos Harrison, OH   45030   U.S.A.

¡REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA AHORA MISMO!     
http://reg.ch-commercial.com
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LISTA DE PARTES DE REPARACIÓN
No. de  
Ref. Descripción

No. de 
Parte Ctd.

 1 Boquilla de 2,48 mm (3/32 pulg.) ❏ 1

2 Boquilla de 3,2 mm (1/8 pulg.) ❏ 1

3 Boquilla de 3,9 mm (5/32 pulg.) ❏ 1

4 Boquilla de 4,8 mm (3/16 pulg.) ❏ 1

5 Cabeza ■ 1

6 Ensamblaje de las mordazas delanteras ■ 1

7 Mordazas ❍ 2

8 Mecanismo impulsor de las mordazas ❍ 1

9 Ensamblaje de las mordazas ■ 1

10 Resorte del impulsor de las mordazas ▼ 1

11 Arandela de resorte ▼ 1

12 Tuerca de seguridad de la cubierta ▼ 1

13 Anillo en O ▼ 4

14 Separador ▼ 2

15 Tuerca de la armazón ◆ 1

16 Tapa de seguridad ◆ 1

17 Tapa de la armazón ◆ 1

18 Gancho para colgar la herramienta ▼ 1

19 Anillo en O de la tapa de la armazón ▼ 1

20 Resorte ▼ 1

21 Separador ▼ 1

22 Anillo en o del pistón de lubricación ▼ 1

23 Pistón de lubricación ◆ 1

24 Cabeza -- 1

25 Pasador ▼ 1

26 Cilindro neumático con rejilla -- 1

27 Pasador de la armazón ▼ 1

28 Pasador de la palanca ▼ ✤ 1

29 Sello de la válvula ▼ 1

30 Resorte de la válvula ▼ 1

31 Anillo en o de la tapa de la válvula ▼ 1

32 Tapa de la válvula -- 1

33 Pasador del gatillo ▼ ✤ 1

34 Gatillo ✤ 1

35 Varilla del gatillo ✤ 1

Continúa en la página siguiente
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LISTA DE PARTES DE REPARACIÓN ( CONTINUACIÓN)
No. de  
Ref. Descripción

No. de 
Parte Ctd.

36 Pasador del conector ▼ ✤ 1

37 Palanca del gatillo ✤ 1

38 Anillo en o del impulsor de la válvula ▼ 1

39 Impulsor de la válvula ✤ 1

40 Resorte de la válvula ▼ 1

41 Collar de la válvula ▼ 1

42 Anillo en o del collar ▼ 1

43 Almohadilla de goma ◗ 1

44 Tuerca de seguridad de la armazón -- 1

45 Vástago del pistón de aire ◗ 1

46 Placa de hierro grande -- 1

47 Separador -- 1

48 Anillo del piston de aire ◗ 1

49 Placa de hierro pequeña -- 1

50 Tuerca de seguridad del pistón de aire -- 1

51 Anillo en o del cilindro ▼ 1

52 Tapa del cilindro ◗ 1

53 Llave para la boquilla ▲ 1

54 Llave para las mordazas ▲ 1

 JUEGOS DE REPUESTOS 
No. de  
Ref. Descripción

No. de 
Parte

▼ Juego de piezas para afinacion y reparación SV153901AV

❍ Juego de mordaza de repuesto SV153902AV

❏ Juego de piezas del adaptador de la boquilla SV153903AV

▲ Juego de llaves SV153904AV

■ Kit de mordazas SV633600AV

◆ Kit de pistón de aceite SV633700AV

◗ Juego de pistones SV633800AV

✤ Juego de piezas de gatillo SV633900AV

--  No disponible



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


